
GS PASIV 2

  Projekt Multi-Komfortního domu GS PASIV 2 má čtvercový půdorys, dvě nadzemní podlaží a je zastřešen stanovou střechou 
s použitím pálené střešní krytiny od společnosti TONDACH. Jako konstrukční systém je použit systém POROTHERM zateplený 
kontaktním zateplovacím systémem ISOVER EPS GreyWall. Stropní konstrukce je tvořena ze systému POROTHERM Miako  
s železobetonovou nadbetonávkou. Schodiště je navrženo jako železobetonový monolit. Okna budou dřevohliníková zasklená 
izolačními trojskly.  
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  Hlavní zdroj energie:
  tepelné čerpadlo CTC EcoAir od �rmy REGULUS

  Doplňkový zdroj(e) energie:
 akumulační nádrž s elektrickým topným tělesem

  Vytápěcí systém:
  nízkoteplotní podlahové vytápění EUROSYSTEMY Group 

  Způsob větrání a  výměny vzduchu:
  rekuperační jednotka Sentinel Kinetic REGULUS

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

  Základy a  spodní stavba:
 betonové zateplené Isover EPS Perimetr tl. 120 mm

  Svislé nosné a  dělicí konstrukce:
  POROTHERM zateplené Isover EPS GreyWall

 Stropní konstrukce:  POROTHERM Miako  
  Nosná konstrukce střechy:   dřevěný fošnový krov
 Schodiště:   železobetonový monolit
 Výplně otvorů:   dřevohliníková okna
 Tepelné izolace:  

  Isover EPS GreyWall tl. 300 mm (izolace obvodové stěny); 
Isover EPS NeoFloor (izolace podlahy)

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

 Název stavby: GS PASIV 2
  Autoři projektu:  G SERVIS CZ, s. r. o.
 Zastavěná plocha:  116,2 m2

 Užitná/vytápěná plocha:  173,5 m2/173,5 m2

 Obestavěný prostor:  909,4 m 3

 Náklady stavby:  5,75 mil. Kč
  Měrná potřeba tepla na vytápění:

 15 kWh/m2/rok, 20,0 kWh/m 2/rok dle MCH Designer

   Orientační náklady na vytápění: 8 700,-  Kč/rok

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Společnost G SERVI S CZ s. r. o. již v roce 1995 uvedla na trh ucelenou nabídku typových projektů. V současnosti 
nabízí 900 projektových řešení. U všech typových projektů se značkou G SERVIS je garantována vysoká  
a ověřená kvalita, široká nabídka, pružnost a komplexnost. Stavební řízení lze zahájit do 10 pracovních dnů. 
Soukromým stavebníkům, realitním, stavebním i developerským �rmám společnost G SERVIS nabízí ucelenou 
projektovou dokumentaci: projekt domu včetně řemesel, osazení domu na pozemek, průkaz energetické 
náročnosti budovy, měření radonu i případné úpravy v projektové dokumentaci. 

DETAIL STYKU STŘECHY S OBVO DOVÝM PLÁŠTĚM

S

přízemí poschodí

Pozn.: Teplené mosty v místě uložení krokví. Nedostatečná vrstva tepelné izolace ve střeše.

  gservis@gservis.cz

přízemí - užitková plocha 90,90 m 2 ; poschodí - užitková plocha 82,60 m 2 


